
■P.6　メインハーネス接続

ギャラクスカーセキュリティシステム

(ハイエース用)取付説明書　

取付説明書の内容につきまして、以下の通り訂正させて頂くとともに、
謹んでお詫び申し上げます。 

⑦ドアロック・アンロックハザード入力線を
　36Ｐ白コネクタ　青/赤線へ接続

⑦ドアロック・アンロックハザード入力線を
　36Ｐ白コネクタ　青/赤線へ接続

⑦

36Pコネクタ

⑥

32Pコネクタ
赤/緑線へ接続

30Pコネクタ
白線へ接続

ギボシ接続
ドアセンサー分岐線

⑥

白線
赤/緑線
へ接続

ギボシ接続
ドアセンサー分岐線

3本未使用

正 誤

■P.13　ディップスイッチの設定

正 誤

発売元：

訂正のご案内

2010.02

ディップスイッチ機能

ON OFFSW NO. 機能

未使用(OFFで使用して下さい)SW2 ON OFF

ディップスイッチ機能

ON OFFSW NO. 機能

エンジン始動ハザードSW2 あり なし

ライトフラッシュ線(白)を接続時、警戒中にリモ
コンエンジンスタータでエンジンを始動すると、
アイドリング中のライトフラッシュを点滅させる
事ができます。

SW2(エンジン始動ハザード)

本製品では対応しておりません。

SW2(エンジン始動ハザード)


